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Erdarbeiten, Aushub, Aufbereitung und
Einbau Mineralische Abdichtung, Drainagen,
Deponiebau

Bausumme

CHF 7.70 Mio.
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Juni 2017 bis Dezember 2018
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Projektbeschreibung

Technische Daten

Abtrag Oberboden 16’000 m? Entwasserungsleitungen 1'050 m
Abtrag Unterboden 25’000 m®  Geokunstoffe 56'000 m?
Schiittung Erdwall 25000 m®*  Mineralische Abdichtung 28'000 m?
Abfuhren Aushub 170’000 m? >26° />

Materialabtrag an Hangen/Bdschungen 20 m

Auftrag [ Vorgehen Fiir den Neubau der Typ B Deponie Chalberhau (Grundform, ohne Erweiterung) wird nach der Erstellung der

Erschliessungsstrassen mit dem eigentlichen Deponiebau begonnen. In dieser sollen kiinftig 500’000 m3 Typ B
Material, welches nicht weiter im Kreislauf gefiihrt werden kann, eingelagert werden. Die Eberhard Bau AG
konnte sich den Zuschlag fiir dieses spannende Projekt sichern. Bevor mit den eigentlichen Bauarbeiten
gestartet werden konnte, musste eine umfangreiche Baustelleninstallation und -erschliessung vorgenommen
werden. Fiir die Einddmmung von Staub- und Larmemissionen und aus Sicherheitsgriinden wurde der
Verkehrsknoten Birchstrasse, welcher als Erschliessungsstrasse fungiert, neu erstellt. Weiter wurden Bauzédune
und Radwaschanlage errichtet und sind nicht nur fiir die Bauzeit notwendig, sondern auch beim Betrieb der
Deponie. Anschliessend konnte mit dem grossflachigen Ober- und Unterbodenabtrag begonnen werden. Hierbei
wurde grosstes Augenmerk auf den physikalischen und stofflichen Bodenschutz gelegt. Die gesonderten Ober-
und Unterbodendepots wurden so angelegt, damit diese nach der Verfiillung der Deponie als
Rekultivierungsmaterial genutzt werden konnen, um Landwirtschafts- und Fruchtfolgeflachen in hochster
Qualitat herzustellen. Der anstehende Baugrubenaushub enthielt machtige Felsschichten, welche mittels
Rammer und Felsfrase riickgebaut wurden. Der restliche anstehende Baugrubenaushub wurde bereits vor Ort so
triagiert, aufbereitet und bereitgestellt, damit diese Materialien fiir die Mineralische Abdichtung - welche als
geologische Ersatzbarriere fungiert - verwendet werden konnten. Die mineralische Abdichtung wurde mittels
unserer Bodenfrase «Wirtgen WR240 i S» dahingehend aufbereitet, damit die strengen Anforderungen seitens des
Bauherrn und Behorden erfiillt werden konnten. Hierbei wurde das aufbereitete Material in zwei Durchgangen
gefrdst und beim dritten unter Zugabe von Bindemittel und Wasser auf die kiinftige Anforderung vorbereitet.
Anschliessend konnten die Sickerwasserdrainagen und Sickerschicht eingebaut werden.
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