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Projektdaten

Bauherr Deponie Leigrueb AG
Deponiestrasse 1
8426 Lufingen

Projektleitung Tantanini & Partner AG
Bauingenieure und Planer
Feldstrasse 80
8180 Bülach

Referenzauskunft Frau Sneha Fischlin
Monitoring und Umweltengineering
Tel. 044 552 89 54

Arbeiten Geländemodellierung, Boden Auf- und
Abtrag, Erstellung Teiche mit EPDM Folie,
Rekultivierungen, Einbau von
ingeneurbiologischen Strukturen

Bausumme CHF 0.50 Mio.

Bauzeit Januar 2021 bis April 2021



Auftrag / Vorgehen

Projektbeschreibung

Technische Daten Geländemodellierung 23ʼ300 m 3

Böschungsarbeiten 7ʼ000 m 2

Oberbodenauftrag 23ʼ300 m 3

Einbau EPDM Folie 2ʼ194 m 2

Schüttungen / Dämme 37ʼ320 m 3

In der Leigrueb wurden in den letzten drei Jahrzehnten verschiedene Abfälle eingelagert. Seit 2019 ist diese
vollständig gefüllt und soll nun rekultiviert werden. Mit den Rekultivierungsarbeiten soll ein ursprüngliches
Landschaftsbild geschaffen werden. Weiter soll ein Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung (>3ʼ000m²)
und Lebensraum für viele weitere Tier- und Pflanzenarten geschaffen werden. Dazu gut geeignet sind
wechselfeuchte und wechseltrockene Landlebensräume in Gewässernähe.
Die Eberhard Bau AG hat den Zuschlag für dieses spannende Projekt erhalten. Im Januar 2021 starteten die
Bauarbeiten.
Nach einem Bodenabtrag von ca. 50 cm über beinahe die ganze Fläche, wurde diese mit einer sauberen und 1.5
m mächtigen Rekultivierungsschicht neu modelliert. Im Zuge dieser Modellierung wurde ein Erdwall geschüttet
um ein natürliches Terrain zu schaffen. Die Rekultivierung und Modellierung der steilen Böschungen stellten eine
Bautechnische Herausforderung dar. Dank modernsten Maschinen und gut ausgebildetem Personal konnten wir
dieser Herausforderung erfolgreich begegnen. Im Zuge der Bauarbeiten wurden zehn Teiche ausgehoben und
mittels vorkonfektionierten EPDM-Folie abgedichtet. Diese Teiche wiederum, wurden in vier
Kategorien unterteilt, die jeweils wieder auf unterschiedliche Zielarten (Amphibien) abgestimmt sind und
nach dieser durften wir auch die Umgebung gestalten:
Kreuzkröte: 4 grosse flache ablassbare Tümpel. Umgebung: Sandhaufen zum Graben, Bollenstein-/Asthaufen
Geburtshelferkröte: 3 tiefe, steilufrige, ablassbare Gewässer. Umgebung: Steinmauern als Versteck.
Gelbbauchunke: Gewässerkomplex aus kleineren und tieferen Tümpeln. Versickerung
über Versickerungsbecken. Umgebung: Wurzelstöcke, Sträucher, Haufen, Asthaufen.
Waldbewohnende Amphibienarten: 1 grosser Weiher, Steil- und flachufrig. Umgebung: artenreiche
Uferbepflanzung als schützende Uferstruktur 
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