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Auftrag / Vorgehen

Projektbeschreibung

Technische Daten Aushub durch gefährliche Stoffe verunreinigt (PFAS) 7'400 to

Aushub stark verschmutzt (PFAS) 6'200 to

Aushub schwach / wenig verschmutzt (PFAS) 2'900 to

Mineralisches Rückbaumaterial (PFAS) 3'000 to

Auf dem Gelände der AZA Andelfingen realisiert die GVZ Gebäudeversicherung des Kantons Zürich zwei neue
Übungsgebäude auf einer Fläche von rund 900 m². Der Projektbereich überschneidet sich mit einer im Kataster
der belasteten Standorte als belastet und untersuchungsbedürftig geführten Fläche. Die Belastung ist auf den
früheren Einsatz PFAS-haltiger Löschmittel zurückzuführen, wodurch per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen in
die bestehende Bausubstanz sowie in den Untergrund eingetragen wurden. Im Vorfeld der Neubebauung wurden
die bestehenden unterkellerten Gebäude vollständig rückgebaut. Dabei fielen rund 3ʼ000 Tonnen belastetes
mineralisches Rückbaumaterial an, welches gesetzeskonform entsorgt beziehungsweise einer geeigneten
Behandlung zugeführt wurde. Für den Neubau mit bis zu neun Geschossen war die Erstellung einer bis zu 8 m
tiefen Baugrube erforderlich. Insgesamt wurde dabei rund 16ʼ500 Tonnen PFAS-belastetes Aushubmaterial
ausgehoben und der nassmechanischen Behandlung in der Bodenwaschanlage ESAR in Rümlang zugeführt.
Davon wurden 7ʼ400 Tonnen gemäss projektspezifischer kantonaler Grenzwerte als Sonderabfall klassiert und
entsprechend behandelt. Aufgrund der hohen Mobilität von PFAS im Boden und Wasser wird das während der
gesamten Bauzeit anfallende Baustellenwasser (Meteor- und Schichtwasser) über eine dafür dimensionierte
Abwasserreinigungsanlage behandelt. Die erforderliche Reinigungsleistung mittels einer Absetzanlage mit
mehrfach hintereinandergeschalteten Filterstufen sowie einer integrierten Neutralisationsstufe wurde während
der gesamten Bauphase sichergestellt.
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