
Güterzugentgleisung, Déraillé / VD
Am 25. April 2015 engleiste ein Güterzug bei Déraillé im Kanton
Waadt. Sechs Wagen entgleisten und fünf davon stürzten um.
Etwa 25 Tonnen Schwefelsäure und eine kleine Menge
Natronlauge traten aus. Die Feuerwehr und die Armee
transportierten die restlichen chemischen Substanzen und
evakuierten die Eisenbahnwagen. Der kontaminierte Boden
musste abgetragen und fachgerecht entsorgt werden.

Notfalldaten

Aufgebot Durch SEG24

Notfallmeldung Bahnunfall mit Güterzug

Jahr 2015

Einsatzbeschrieb

Arbeiten Bodenabtrag und Entsorgung

Material kontaminierter Boden 800 m3

Einsatzmittel 1 Bagger mit Druckkabine
25 luftdichte Transportbehälter
Container
LKW’s

Vom 29. bis 30. April 2015 wurde die gesamte Infrastruktur aufgebaut. Um die
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Sicherheit zu gewährleisten setzte man einen Bagger mit Druckkabine ein. Es
wurden einige Container für den 24-Stunden-Betrieb mit 30 bis 60 Personen
gestellt. Die Einsatzkräfte mussten aus Sicherheitsgründen mit Vollschutzanzug
arbeiten. 
Eine Lieferung von 25 luftdichten Transportbehältern mit ADR-Zulassung erfolgte
an das Terminal Chavornay. Zusätzlich wurde zur Entlastung ein Baugleise in die
nördliche Zone gebaut. Von Samstag 02. Mai 2015, 13.00 Uhr bis Montag 01.00
Uhr erfolgte der Aushub und die Sortierung von 800 m3 kontaminierter Erde.
Davon wurden 600 m3 stark kontaminierte Materialien zum
Sonderabfallbehandlungszentrum der Eberhard AG in Oberglatt transportiert
und 200 m3 werden zum nahe gelegenen Zementwerk in Eclépens überführt. Am
Montag 4. Mai 2015 konnte die Unfallstelle für den Schienenverkehr auf einem
Gleis wiedereröffnet werden.

Samstag, 25. April 2015, Alarm über SEG 24
Montag, 04. Mai 2015, Unfallstelle für den Schienenverkehr wiedereröffnet
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