
Hochwasser-Rückhaltebecken
Ruebisbach – Kloten

Wasserbau  

Projektdaten

Bauherr Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt,
Strasseninspektorat Unterhaltsregion I, Rohrstrasse 45,
8152 Glattbrugg

Projektleitung Niederer + Pozzi Umwelt AG, Burgerrietstrasse 13, 8730
Uznach

Referenzauskunft Herr Peter Börlin, Projektleiter, Baudirektion Kanton Zürich,
Tel. 043 257 91 03

Arbeiten Wasserbau, Verkehrswegbau 

Bausumme CHF 0.20 Mio.

Bauzeit Mai 2018 bis Juli 2018

Gewässer Bauwerke



Projektbeschreibung

Technische Daten Asphaltbitumen 8
Kies und Schotter 250
Wasserbausteine 50
Konstruktionsbeton 90

Auftrag / Vorgehen
Der Ruebisbach und der Rousbach entwässern ein ca. 4 km² grosses Einzugsgebiet. Im
Bereich des Autobahnanschlusses Kloten Nord werden die Bäche in Rückhaltebecken
geleitet. Bei trockenen Verhältnissen wird das Bachwasser durch einen mittels Schieber
regulierten Durchlass aus dem Ruebisbach-Becken ausgeleitet. Nach stärkeren
Regenfällen staut sich das Wasser am Schieber auf und entlastet über eine
Hochwasserentlastung und angeschlossene Leitung den Ruebisbach. Die
Abflusskalibrierung mittels Schieber und die Hochwasserentlastung sind notwendig, damit
es im folgendem, flachen Bachabschnitt mit 
geringer Abflusskapazität nicht zu Überflutungen kommt. In der Vergangenheit wurde
die Bachableitung des Ruebisbachs nach jedem Gewitter von Geschiebe und
Schwemmholz verstopft. Um das Treibholz und Geschiebe von der Drossel fernzuhalten,
wurden im Jahre 2008 beim Zusammenfluss von Ruebisbach und Rousbach ein
Pfahlrechen sowie am Ruebisbach ein Geschiebeablagerunsplatz erstellt. Trotzdem kommt
es auch heute noch zu einem hohen Unterhaltsaufwand. Das Hauptziel ist, mittels
ergänzender hydraulischer Massnahmen, eine zu häufigen Einstau sowie die damit
verbundenen Feinmaterialablagerungen und Abtrags- und Entsorgungskosten für den
Unterhalt zu verhindern. Das Projekt sieht die Schaffung einer Nieder- und
Mittelwasserrinne, den Neubau einer Hochwasserentlastungsanlage und die
Vergrösserung des Durchlasses Steinbüelweg vor. Die wsb AG hat den Zuschlag für das
interessanten Projekt erhalten und den Auftrag termin- und fachgerecht ausgeführt. 
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