
K10 Winkel – SABA Saumgraben
und Wilenbach – Kloten

Wasserbau  

Projektdaten

Bauherr Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt Walcheplatz 2,
8090 Zürich

Projektleitung INGE Büli AG c/o Gruner + Wepf AG, Thurgauerstrasse 56,
8050 Zürich

Referenzauskunft Herr Peter Bieber, Projektleiter, Baudirektion Kanton
Zürich, Tel. 043 259 31 04

Arbeiten Wasserbau, Erdbau, Kanalisation, Werkleitungen,
Verankerungen, Spezialtiefbau 

Bausumme CHF 3.80 Mio.

Bauzeit August 2018 bis Oktober 2019

Infrastruktur Bauwerke



Technische Daten

Wellpoint-Wasserhaltung t=
bis 10 m1

220

Rammen Spundwand 900
Rammen Pfähle HEB 300 13
m1 

10

Aushubmaterial 11’200

Filterbecken m.
Bentonit/Kiesschichtung 

2’300

Dückerkanal unter Bach d=
1’250mm

29-9

Überfallrinnen mit
Regulierbleche 

57.3

Stahlbetonarbeiten Becken,
Pumpenhaus 

660

Projektbeschreibung

Auftrag / Vorgehen
Das Tiefbauamt der Stadt Zürich plant, dass zukünftig die SABA Saumgraben ca. 2.8 ha
und die SABA Wilenbach ca. 5.5 ha Autobahnfläche Strassenabwasser in Filterbecken
behandeln. Das Prozesswasser wird mittels Schneckenpumpen in die Sand-/Filterbecken
gepumpt. Für die Erstellung von Pumpbauwerk und Kombibecken sind vertikale
Baugrubenabschlüsse teilweise in Grundwasser nötig und für die Filterbecken
umfangreiche Erdarbeiten. Die SABA’s werden im Moor- bzw. Naturschutzgebiet erstellt,
womit einer umweltfreundlichen Realisierung Rechnung zu tragen ist. Die umfangreichen
und interessanten Arbeiten hat die wsb AG erfolgreich und termingerecht durchgeführt. 
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